
Spring Solar

Napelemes rögzítő rendszerek

40x40mm-es alumínium tartósín

Alap szálhossz: 6150mm - kérésre méretre 

vágva

Natúr alumínium profil 8-as és 10-es 

Ára:915.- Ft+áfa / m

Toldó profil tartó sínhez

Natúr alumínium profil 4db M6-os Inox 

csavarral

Ára:700.- Ft+áfa / db

Inox talpas kampó cseréphez

Rozsdamentes anyagból magas kiképzésű, 

hullámos cserepekhez

Ára:1065.- Ft+áfa / db

Állítható, Inox talpas kampó cseréphez

Rozsdamentes anyagból magas kiképzésű, 

hullámos cserepekhez - magasság állítási 

lehetőséggel

Ára:1356.- Ft+áfa / db

„S“ kampó cseréphez

Rozsdamentes anyagból lapos kiképzésű 

cserepekhez 

Ára:930.- Ft+áfa / db

Tányérfejű Inox facsavar 8x80mm

Rozsdamentes anyagból a tetőkampóhoz

Tx40  torx kulcsnyílással

Ára:50.- Ft+áfa / db

Alumínium horony anya M8

Inox rögzítő golyóval

Ára:35.- Ft+áfa / db

Szélső modul leszorító lemez

Natúr alumínium profil, 40mm magaságú 

modulhoz

Ára:146.- Ft+áfa / db

Köztes modul leszorító lemez

Natúr alumínium profil, 35-50mm magaságú 

modulhoz

Ára:146.- Ft+áfa / db

M8 Inox csavar a modul leszorítókhoz

Szélső leszorítóhoz M8x20

Köztes leszorítóhoz M8x22, 40mm magasságú 

modul esetén

Ára:17.- Ft+áfa / db

M10 Inox csavar a sín rögzítéséhez

M10x20-as hatlapfejű csavar

Ára:24.- Ft+áfa / db

M10 Inox  önzáró anya a sín rögzítéséhez

M10 recézett peremes anya

Ára:18.- Ft+áfa / db

Alkalmazás: ferde tetőszerkezetekre pala, hullámpala, vagy zsindely 

fedéshez

Csatlakozás: INOX ászokcsavarral a szarufákhoz 

Az előfúrt fedés vízzáró tömítéséről EPDM gumi tömítő 

gyűrű gondoskodik

Modul típusok: Keretes és keret nélküli napelemekhez, tetszőleges modul 

elhelyezéssel ( fektetett v. állított )

Előnyök: - gyors és egyszerű telepítés

- tetszőleges mező kialakítás

- rugalmas a modulok vastagságával szemben 35-50mm 

- egyszerű szintezési lehetőség

Spring Solar Kft

H-8111 Seregélyes-Jánosmajor, Ipari park 20-as épület

www.springsolar.hu

Ferde tetőre pala, vagy zsindely fedéshez


